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Registrador de datos de temperaturay humedad LOG 210 Dostmann electronic

Registrador de datos de temperaturay humedad LOG 210

-Registrador de datos en PDF con pantalla

-Tamafio de la memoria: 100.000 mediciones

-Utilizable sin software (configuracion predeterminada) (intervalo de 5 minutos, sin configuraciéon
de alarma)

-Creacion automatica de PDF

-Sensor de movimiento para la grabacion de choque, por ejemplo: cierre de puertas o ventanas
-Intervalo de grabacion ajustable libre: de 10 segundos a 24 horas

-Memoria Max-Min-Display (reseteable)

-Funciones de marcacioén de tiempo para medir los resultados

-Duracién de la bateria aprox. 4 afios (intervalo de grabacién >15 minutos)

-LEDs de estado y de alarma

-Incluye un soporte de pared

El software gratuito LogConnect, para configurar (alarmas, intervalo, cambio de configuracién de L]
la pantalla) o LogGraph2 para una cémoda visualizacion gréfica y tabular de los valores

medidos, incluyendo arrastre y zoom. El software esta disponible para su descarga.

Especificaciones

Temperatura

Rango de medicion: - 40 a +70 °C .0
Precision: 0,1 °C e i
Exactitud: £0,5 °C (0 a +60 °C), 0 £1,0 °C -‘
Humedad

Rango de medicion: 0 a 100 % HR

Resolucion: 0,1 % HR

Exactitud: £3 % HR (40 a 60 %), +3,5 % HR (20 a 40 % y 60 a 80 %), 0 +5 % HR
Interfaz:

Carcasa: USB (integr.)

Plastico (ABS)

Bateria: 1 x 3,6 V litio¥2 AA

Dimensiones: 91,5 x 42 x 20 mm

Peso: aprox. 70 g
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Code Description Packaging
LLG06284758 Data logger LOG210 humidity and tempe/1 1 pz.
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