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Filtros protectores respiratorios para semimascaras 620 Ny 620 S

Filtros protectores respiratorios para semimascaras 620 Ny 620 S
Homologados segun la norma EN 143 / EN 14387 llevan el distintivo CE. Los
filtros se conectan a la mascara mediante un soporte de filtros. Este incorpora
una conexion de rosca estandar conforme a la norma EN 148-1. El filtro de
particulas esta formado por un armazon ligero de PE con un filtro anular
integrado. El sistema especial de plegado proporciona una gran superficie
filtrante en un espacio reducido. El prefiltro prolonga la duracién del filtro
principal al retener las particulas gruesas de las nieblas de pintura y del polvo,
evitando asi que se atasque demasiado rapido y alargando asi su vida util. Es
muy facil de cambiar, puesto que se coloca en la antecamara del soporte. Es
resistente al fuego.

Filtro clase A: Vapores de compuestos organicos cuyo punto de ebullicién es
>65 °C

Filtro clase B: Gases y vapores inorganicos, p. €j., cloro

Filtro clase E: Di6xido de azufre

Filtro clase K: Amoniaco

Filtro clase P 1: Capacidad baja de retencion de particulas

Filtro clase P 2: Capacidad media de retencion de particulas

Filtro clase P 3: Capacidad alta de retencién de particulas
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Code Description Packaging

LLG09005577 Plug-in filters,Prefilters 35/70pack/20 20 pz.

LLG09005580 Plug-in filters,gas filter 19 AProtecti 1 pz.

LLG09005585 Plug-in filtersparticle filter 25 P 3Pr 1 pz.

LLG09005586 Plug-in filtersfilter mount 5570/35or f 1 pz.

LLG09005587 Plug-in filters,filter mount 5570/70for 1 pz.
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