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Product Sheet

Micropipetas multicanal electrónicas Finnpipette™ Novus, volumen
variable
Las pipetas multicanal Thermo Scientific Finnpipetteä Novus ofrecen un
rendimiento superior para aplicaciones de microplacas.
-La interfaz de usuario y la disposición de los botones del operador son fáciles
de usar y están guiados por un texto sencillo.
-La gran pantalla muestra todos los nombres de las funciones sin abreviaturas.
-Presenta programación en varios idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano,
japonés, español y sueco.
-El diseño ergonómico y ligero con una distribución equilibrada del peso permite
periodos de trabajo más largos sin fatiga.
-El reposa dedos es ajustable en 120 grados para encontrar la posición óptima
de pipeteo tanto para usuarios zurdos como diestros.
-El reposa dedos ajustable deja el dedo índice libre para controlar el pipeteo con
el mínimo esfuerzo usando el botón de pipeteo de acción de gatillo.
-El expulsor de puntas de toque ligero minimiza la tensión en el pulgar con la
fuerza de expulsión de puntas muy baja y puede utilizarse tanto con la mano
derecha como con la izquierda.
-Finnpipetteä Novus tiene 10 funciones de pipeteo diferentes para cubrir la
mayoría de las aplicaciones de pipeteo en el laboratorio.
-9 velocidades diferentes que pueden ajustarse por separado para la
dispensación y la aspiración, para optimizar el pipeteado con diferentes
reactivos.
-9 ranuras de memoria incorporadas para almacenar sus propias combinaciones
de las 10 funciones de pipeteo diferentes.
-El menú intuitivo asegura un fácil acceso a las funciones de pipeteo para todas
las aplicaciones de pipeteo en el laboratorio.
-Batería ligera y de larga duración que permite más de 4000 acciones de
pipeteo.
-Batería de recarga rápida, puede recargarse completamente en 1 hora y la
pipeta está totalmente operativa mientras se recarga.
-Finnpipetteä Novus ha sido diseñada para facilitar la calibración y el servicio en
el laboratorio.
-El módulo es totalmente autoclavable.
-Botones codificados por colores para ayudar a identificar el modelo



Finntip correspondiente.
-Amplia gama de modelos multicanal para tareas de laboratorio exigentes.
-El mango y el módulo son ligeros y tienen una distribución de peso equilibrada
que evita el estrés y la tensión muscular.
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