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Product Sheet

Misuratore multiparametrico SD 335. A seconda del set, il misuratore portatile
multiparametrico è ideale per la determinazione precisa di pH, redox,
temperatura, conducibilità / TDS / salinità, nonché saturazione e concentrazione
di ossigeno disciolto.

    •  Interfaccia utente intuitiva grazie al display LCD grafico.
    •  Determinazione simultanea di un massimo di tre parametri grazie
all'isolamento galvanico.
    •  Selezione tra display multiparametrico o display a valore singolo.
    •  Impostazione dei limiti di allarme per il monitoraggio dei parametri.
    •  Connessione micro-USB per trasmissione dati e alimentazione senza
software.
    •  Il datalogger registra i dati di misurazione inclusi timestamp e ID del punto di
misurazione in un intervallo di tempo fisso o manualmente con la semplice
pressione di un pulsante.
    •  Riconoscimento automatico di soluzioni standard.
    •  Valutazione della qualità del sensore dopo la calibrazione.
    •  Batterie NiMH ricaricabili.
La Fornitura include: misuratore, armatura protettiva, portaelettrodo 2 posti,
elettrodo tipo 231 pH/temp., tamponi pH (4.01/7.00/10.01), soluzione di
conservazione elettrodi pH/ORP, 3 batterie ricaricabili AAA-NiMH, manuale
utilizzatore.
SD 335 Multi (Set 1) pH / Con / Temp. inoltre con: elettrodo di conducibilità LC
12 (<200 mS/cm), soluzione di conducibilità 1413 µS/cm (NIST).
SD 335 Multi (Set 2): pH / DO / Temp. Inoltre con: sensore di ossigeno
galvanico (cavo da 2 m), elettrolita di ricarica, testine per membrana, bottiglia di
calibrazione con spugna.
SD 335 Multi (Set 3): pH / Con / DO / Temp. inoltre con: elettrodo di
conducibilità LC 12 (<200 mS / cm), soluzione



di conducibilità 1413 µS/cm (NIST), sensore di ossigeno galvanico (cavo da 2
m), elettrolita di riempimento, testine per membrana, bottiglia di calibrazione con
spugna.
Caratteristiche

    •  pH. -2.00 ... 16.00 pH;
    •  mV: -2000 ... 2000 mV;
    •  Conducibilità: 0.000 ... 500 mS/cm;
    •  TDS: 0.000 ... 500 g/l;
    •  Salinità: 0.0 ... 70.0 PSU;
    •  Concentrazione O2: 0.00 ... 50.00 mg/l;
    •  Saturazione O2: 0.0 ... 500.0 %;
    •  Temperatura: -10.0 ... 110.0 °C;
    •  Data Logger: 8 GB;
    •  Interfaccia: Micro-USB;
    •  Dimensioni (L x P x H): 100 x 164 x 37 mm;
    •  Peso: 310 g;
    •  Alimentazione: 3 x AAA NiMH batterie ricaricabili, Micro-USB;
    •  Codice IP: IP 67:

Code Description Packaging

LLG04678204 Misuratore multiparametrico SD 335, Multi (Set 1) pH / Con / Temp. 1 pz

LLG04678205 Misuratore multiparametrico SD 335, Multi (Set 2) pH / DO / Temp. 1 pz

LLG04678206 Misuratore multiparametrico SD 335, Multi (Set 3) pH / Con / DO /
Temp.

1 pz
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