
Bilance alogene per umidità MB90 e MB120

Product Sheet

Bilance alogene per umidità MB90 e MB120. La misura dell'umidità diventa semplice e potente.

    •  Il riscaldamento alogeno precisamente controllato essicca velocemente il campione ed
assicura uniformità di riscaldamento per ottenere risultati rapidi, precisi e ripetibili con leggibilità
di 0.01 %
    •  Progettate tenendo presente una facile manutenzione, componenti removibili del piattello e
della camera di riscaldamento per una pulizia rapida e semplice, senza necessità di attrezzi
    •  Menù di navigazione con icone presenti sul display a sfioramento di facile lettura, che
consentono un utilizzo intuitivo
    •  La guida temperatura del modello MB120 analizza un campione e determina la temperatura
ottimale di essiccazione
    •  Applicazioni: Determinazione Percentuale Umidità, Determinazione Percentuale Recupero
Umidità, Determinazione Percentuale Solido, Pesatura
    •  Display 4.3'': display TFT a sfioramento a colori
    •  Funzionamento: cavo di alimentazione (incluso)
    •  Comunicazione: RS232 con uscita dati GLP/GMP, USB Host e Device USB (incluso)
    •  Costruzione: base metallica, parte superiore alloggiamento in ABS, sorgente riscaldante
alogena, supporto piattello in acciaio inossidabile, gestore piattello in acciaio inossidabile,
copertina
Caratteristiche di progetto MB90: tre criteri di spegnimento (manuale, temporizzato o
automatico), due profili di essiccamento (standard e rapido), conservazione fino a due metodi,
guida utilizzatore, range temperatura di riscaldamento da 40 a 200 °C (incrementi 1 °C), 13
lingue operative
Caratteristiche di progetto MB120: sette criteri di spegnimento (manuale, temporizzato, auto-
libero %/s, auto-libero mg/s, A30, A60 e A90), quattro profili di essiccamento (standard, rapido,
rampe e step), memorizzazione fino a 100 metodi e 1000 risultati test per tutti i metodi, guida
utilizzatore, range temperatura di riscaldamento da 40 a 200 °C (incrementi 1 °C), 13 lingue
operative.



Code Description Packaging

LLG06282764 Bilance alogene per umidità MB90, carico max 90g, temp.min/max
40/200 °C

1 pz.

LLG06282765 Bilance alogene per umidità MB120, carico max 120g, temp.min/max
40/230 °C

1 pz.

CARLO ERBA
Reagents operates with
a Certified Quality
Management System


