
Vial-Autocampionatore, PFA

Product Sheet

Vial-Autocampionatore, PFA. Graduazione in rilievo con suddivioni di 1 ml.
Materiale translucido. Interno conico. Disponbili in opzione con tappo a scatto
per conservazione a lungo termine o con coperchio con pomolo per rapida
apertura e chiusura (protezione dalla polvere) del vial. La fornitura non include
tappo o coperchio. Si prega di ordinarli separatamente (Cod. LLG06283275 o
LLG06283276).

    •  Nessun effetto memoria
    •  Praticamente nessun riporto grazie alle superfici assaiidrofobiche, anti-
adesive e lisce
    •  Elevata stabilità termica, da -200 °C a +260 °C, autoclavabili
    •  Chimicamente inerti praticamente verso tutti i prodotti chimici
    •  Facili da pulire



Code Description Packaging

LLG06283272 Vials-Autocampionatore, PFA, Capacità 1.5 ml, Ø est. 13,5 mm,
Altezza 24 mm

1 pz.

LLG06283273 Vials-Autocampionatore, PFA, Capacità 2.5 ml, Ø est. 13,5 mm,
Altezza 36 mm

1 pz.

LLG06283274 Vials-Autocampionatore, PFA, Capacità 4 ml, Ø est. 14 mm, Altezza
52 mm

1 pz.

LLG06283276 Coperchio con pomo, PFA ml, Ø est. 16 mm, Altezza 9 mm 1 pz.

LLG06283275 Tappo a scatto, PFA ml, Ø est. 18 mm, Altezza 5 mm 1 pz.
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