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Product Sheet

Accessori per tutti i bagni ad acqua e a olio Memmert.
Coperchio piatto in acciaio inox con set anelli concentrici.
Coperchio inclinato in acciaio inox per drenaggio condensa.
Dispositivo di agitazione: include il telaio di supporto (per rack o cestelli di
supporto con vassoio di montaggio perforato) per uso in bagni ad acqua, velocità
di agitazione 35-160 colpi al minuto (movimento orizzontale avanti/indietro),
richiede un coperchio inclinato speciale.
Dispositivo di raffreddamento a Peltier CDP115: per operazioni precise con
temperature che partono da +10°C. La temperatura è controllata tramite
controllore elettronico del bagno ad acqua con una precisione di ± 0.1 K .
Facilmente collegabile al bagno tramite la tecnologia a scatto, adatta per tutte le
dimensioni delle vasche. Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz o 115 V, 60 Hz (da
specificare nell'ordine). Capacità effettiva di raffreddamento: 115W. Capacità
effettiva di pompaggio della pompa di circolazione del liquido refrigerante: 600
ml/min.



Code Description Packaging

LLG07076000 bottom grid for model WNB/WNE/ONB 10 1 pz.

LLG07076101 bottom grid for model WNB/WNE/ONB 22 1 pz.

LLG07083478 bottom grid for model WNB/WNE/ONB 29 1 pz.

LLG09906651 Dispositivo di raffreddamento a Peltier CDP 1 pz.

LLG09867696 Certificato calibrazione produttore a 37°C per WNE/WPE, a 160°C per
mod.ONE

1 pz.

LLG09906530 Coperchio piatto per bagni ad acqua e a olio, per 7 L, pozzetti 1, Ø 147
mm

1 pz.

LLG09906531 Coperchio piatto per bagni ad acqua e a olio, per 10 L, pozzetti 3, Ø
107mm

1 pz.

LLG09906568 Coperchio piatto in inox per WNB/WNE29/45, per Peltier, pozzetti 8 Ø
107 mm

1 pz.

LLG06228924 Coperchio speciale inclinato per WNB o WNE 29/45 1 pz.

LLG06306619 Coperchio speciale inclinato per WNB o WNE 14/22 1 pz.

LLG06228923 Dispositivo di agitazione per volume 29/45 L 1 pz.
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