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Conduttimetri.
Modello P 2/30 Sk.
Con display analogico 0-30 µS/cm e attacco rapido. Con cella integrata ad
accoppiamento rapido (c=0.2).
Modello P 2/30.
Con display analogico  0-30 µS/cm e attacco filettato. Con connessione a vite
3/4 e cella integrata (c=0.2).
Modello LFW 200.
Con display digitale 00,1-199,9 µS/cm. Con contatto libero (valore regolabile),
allarme di malfunzionamento, attacchi per valvola solenoide, cella K=0,2 con o
senza compensazione di temperatura (Pt 500) e interruttore livello serbatoio con
indicazione esterna. Concepito per  montaggio a parete. Dimensioni (LxPxH)
200x60x120 mm. Cella non inclusa, da ordinare separatamente.
Modello P1/50 WA
Con display analogico, range di misura da 0 a 50 µS/cm, contatto libero (valori
selezionabili liberamente); per montaggio a parete. Cella non inclusa, da
ordinare separatamente.



Code Description Packaging

LLG09914517 Conduttimetri tipo LFW 200 1 pz

LLG09914516 Conduttimetri tipo P 2/30 1 pz

LLG09914460 Conduttimetri tipo P 2/30 Sk 1 pz

LLG09914518 Conduttimetri tipo P1/50 WA 1 pz

LLG06057070 Cella screw-in, 1/2'', c=0.2, cavo da 3 m per P1/50 WA/LFW 200 1 pz
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