
Membrane filtranti OE, in acetato di cellulosa

Product Sheet

Membrane filtranti OE, in acetato di cellulosa.
Applicazioni:
- ideale per analisi biologiche e cliniche, test di sterilità, misurazione di
scintillazione
Caratteristiche:
- Bassissima capacità legante per le proteine
- Adatto per liquidi acquosi e soluzioni alcoliche e a base di olio
- Idrofilo
- Possibilità d'uso fino a 180° C, adatto per gas caldi
- Sterilizzabile con ogni procedimento



Code Description Packaging

LLG09057605 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 66, pori 0,20 µm, Ø 25
mm

100 pz.

LLG09057611 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 66, pori 0,20 µm, Ø 47
mm

100 pz.

LLG09057612 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 66, pori 0,20 µm, Ø 50
mm

100 pz.

LLG09057618 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 66, pori 0,20 µm, Ø 142
mm

25 pz.

LLG09057565 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 67, pori 0,45 µm, Ø 25
mm

100 pz.

LLG09057571 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 67, pori 0,45 µm, Ø 47
mm

100 pz.

LLG09057572 Membrana filtrante in acetato di cellulosa OE 67, pori 0,45 µm, Ø 50
mm

100 pz.

LLG09057578 Membrane filters,cellulose acetat,pack o 25 pz.
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