
BOLATubo in PFA

Product Sheet

Tubo in PFA. Chimicamente resistente, adatto per temperature fino a +260°C.
Venduto al metro.



Code Description Packaging

LLG09205835 Tubo in PFA, Ø int. 6,80 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,60
mm

1 pz.

LLG09205836 Tubo in PFA, Ø int. 8,00 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205839 Tubo in PFA, Ø int. 10,00 mm, Ø est. 12,00 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205824 Tubo in PFA, Ø int. 0,80 mm, Ø est. 1,60 mm, spessore pareti 0,40
mm, ATTENZIONE! Ordine minimo 5 pz o multipli di 5 pz

1 pz.

LLG09205825 Tubo in PFA, Ø int. 1,58 mm, Ø est. 3,18 mm, spessore pareti 0,80
mm

1 pz.

LLG09205827 Tubo in PFA, Ø int. 2,00 mm, Ø est. 4,00 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205826 Tubo in PFA, Ø int. 3,60 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,20
mm

1 pz.

LLG09205830 Tubo in PFA, Ø int. 4,00 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205829 Tubo in PFA, Ø int. 3,96 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,20
mm

1 pz.

LLG09205831 Tubo in PFA, Ø int. 4,35 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205833 Tubo in PFA, Ø int. 6,00 mm, Ø est. 8,00 mm, spessore pareti 1,00
mm

1 pz.

LLG09205834 Tubo in PFA, Ø int. 6,35 mm, Ø est. 9,52 mm, spessore pareti 1,60
mm

1 pz.
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