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Product Sheet

Logger di temperatura testo 175 T1.
Data logger compatto per il monitoraggio a lungo termine della temperatura negli
ambienti. Per una rapida programmazione del data logger e una facile analisi dei
dati, il software ComSoft Basic è disponibile gratuitamente per il download.

- Display grande e di facile lettura.
- Memorizzazione automatica dei dati misurati in caso di batteria scarica o di
sostituzione della stessa.
- Trasferimento dei dati misurati tramite scheda SD o cavo USB.
- Grande capacità di memoria.
- Visualizzazione delle violazioni dei valori limite-
- Testato secondo la norma EN 12830 per l'uso nel settore alimentare.
Con sonda di temperatura NTC interna.

La fornitura include:
testo 175 T1: Logger di temperatura, supporto a parete, serratura, batterie,
protocollo di calibrazione.
testo 175 T1-Set: 3 x logger di temperatura, staffa a parete, serratura, batterie,
protocollo di calibrazione, 1 x cavo USB, 1 x scheda di memoria SD.
Tipo di sensore: NTC interno.
Range di temperatura: -35 ... 55 °C.
Precisione: ±0,5 °C ±1 cifra.
Ciclo di misurazione: 10 s ... 24 h.
Memoria: 1000000 valori misurati.
Alimentazione: 3 x AAA AlMn.
Codice IP: IP65 .



Code Description Packaging

LLG06243856 Logger di temperatura testo 175 T1, largh. 53 mm, prof. 27 mm,
altezza 89 mm, peso 130 g, a batteria
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