
Membrane filtranti NC, in nitrato di cellulosa

Product Sheet

Membrane filtranti NC, in nitrato di cellulosa.
Applicazioni:

    •  Per filtrazione preliminare e misurazione delle polveri, filtrazione
chiarificante e sterile.
    •  Per soluzioni acquose.
Caratteristiche:
- Facilmente umidificabile
- Idrofilo
- Da usare fino a 125°C
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C
- Ampio spettro d'impiego grazie alle diverse porosità



Code Description Packaging

LLG09057225 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 100 mm 50 pz.

LLG09057226 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 110 mm 50 pz.

LLG09057228 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 142 mm 25 pz.

LLG09057219 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 25 mm 100 pz.

LLG09057220 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 47 mm 100 pz.

LLG09057341 Membrane filtranti NC 10, pori 0,10 µm, Ø 47 mm 100 pz.

LLG09058327 Membrane filtranti NC 20, pori 0,20 µm, Ø 47 mm 100 pz.

LLG09057222 Membrane filtranti NC 45, pori 0,45 µm, Ø 50 mm 100 pz.

LLG09057342 Membrane filtranti NC 10, pori 0,10 µm, Ø 50 mm 100 pz.

LLG09058328 Membrane filtranti NC 20, pori 0,20 µm, Ø 50 mm 100 pz.
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