
WTWMisuratore di Ossigeno inoLab® Oxi 7310

Product Sheet

Misuratore di Ossigeno inoLab® Oxi 7310. I nuovi strumenti da banco inoLab®
sono perfettamente studiati per il lavoro in laboratorio. Le tastiere sono
chiaramente delineate e di facile impiego, le superfici lisce sono facili da pulire
ed autoesplicative. A seconda del modello questi strumenti hanno un display a
sette segmenti o un display grafico retroilluminato in bianco e nero ed
un'interfaccia USB. Tutti i misuratori includono un alimentatore universale ed uno
stativo con supporto per il sensore. Se si desidera essi possono essere ordinati
in sets per applicazioni specifiche comprendenti sensori ed accessori.
Documentazione per misure di ossigeno disciolto, se si desidera, disponibile
anche con stampante incorporata. Questi sono i nuovi inoLab® Oxi 7310 e
inoLab® Oxi 7310P. Un moderno display grafico retroilluminato con menù con
interfaccia utente controllata, che consente operazioni semplici ed intuitive. La
mini interfaccia USB-B consente un veloce trasferimento dei dati a PC. La
memoria interna può registrare fino a 5000 dati conformi GLP, incluso ID, data e
tempo. L'esterno e la tastiera sono facili da pulire. Il modello inoLab® Oxi 7310
supporta i sensori galvanici WTW di lunga prova CellOx® 325 e StirrOx® G. Uno
storico di calibrazione di almeno 10 calibrazioni consente conclusioni sullo stato
del sensore. Sono anche possibili calibrazioni verso standard esterni come ad
esempio titolazioni Winkler. Lo strumento include la compensazione automatica
della pressione barometrica e della temperatura. Una stampante termica
integrata (larghezza 58 mm) è pronta per la stampa dei dati misurati (opzionale).
La fornitura include lo strumento, l'alimentatore e il cavo USB.
Caratteristiche  
Range: tutti i valori +/-1 digit
Concentrazione ossigeno disciolto: 0,00 ... 20,00 mg/l +/- 0,5 % Mw. 0 ... 90 mg/l
+/- 0,5 %  
Saturazione: 0,0 ... 200,0 % +/- 0,5 % v. Mw. 0 ... 600 % +/- 0,5 v Mw.  
Pressione parziale: 0 ... 200,0 hPa, 0 ... 1250 hPa  
Temperatura: -5,0 ... 105,0 °C +/- 0,1 °C  



Calibrazione: 1- punto calibrazione aria (aria saturata di vapore acqueo) o verso
standard esterno
Memoria calibrazione: fino a 10 calibrazioni richiamabili  
Display: grafico LCD retroilluminato  
Memoria: Logger:  manuale 5 / 5000 automatica manuale / tempo controllato  
Interfaccia: Mini USB-B  
Alimentazione universale, da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA

Code Description Packaging

LLG09920109 Misuratore ossigeno inoLab Oxi 7310 Set 1, con cella CellOx 325 e
acc.

1 pz.

LLG09920111 Misuratore ossigeno inoLab Oxi 7310P, con stampante integrata 1 pz.

LLG09920110 Misuratore ossigeno inoLab Oxi 7310 Set 4, con StirrOx G e accessori 1 pz.

LLG09920108 Misuratore ossigeno inoLab Oxi 7310, solo strumento e accessori 1 pz.
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