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Product Sheet

Con Dräger Aerotest Alpha è possibile determinare la qualità dell'aria respirabile
fornita da un compressore o da una bombola di gas compresso. Il dispositivo
garantisce un'analisi affidabile dell'aria respirabile in conformità a quanto
previsto nella relativa classificazione dalla norma EN 12021.
Dräger Aerotest Alpha comprensivo di 1 riduttore di pressione, dispositivo di
misura per 4 provette, adattatore per urto, giunto, cronometro, apriprovette
Dräger TO 7000, tubo di test per bolla, conf. da 5 filtri sinterizzati, istruzioni per
l'uso, valigetta di trasporto (nera)  
Dräger Aerotest Alpha, con tubi Dräger: Dräger Aerotest Alpha + scatola da 10
Dräger Impactors olio + scatola da 10 tubi Dräger anidride carbonica (CO2)
100/a-P + scatola da 10 tubi Dräger monossido di carbonio (CO) 5/a-P + scatola
da 10 Tubi Dräger vapore acqueo (H2O) 20/a-P
Caratteristiche:  

    •  Dimensioni della valigetta di trasporto (L x P x H): 350 x 300 x 85 mm  
    •  Peso, con dotazione inclusa: circa 3 kg  
    •  Massima pressione di alimentazione: 15 bar
    •  Pressione alimentazione (stabilito alla spedizione): 3.0 bar  
    •  Manometro: da 0.3 a 15 bar  
    •  Connessione per alimentazione aria compressa: connettore dentato 9 mm  
    •  Portata: 0.2 e 4.0 L/min



Code Description Packaging

LLG06801978 Fialette per Dräger Aerotest Alpha, anidride carbonica 100/a-P 10 pz.

LLG06801977 Fialette per Dräger Aerotest Alpha, monossido di carbonio 5/a-P 10 pz.

LLG06241227 Analizzatore Dräger Aerotest Alpha 1 pz.

LLG07629381 Analizzatore Dräger Aerotest Alpha 1 pz.

LLG06078279 Dräger Aerotest Alpha, Olio 10/a-P 10 pz.

LLG06241225 Fialette per Dräger Aerotest Alpha, olio-impactor 10 pz.

LLG06087703 Fialette per Dräger Aerotest Alpha, vapore Acqueo 5/a-P 10 pz.

LLG06801979 Fialette per Dräger Aerotest Alpha, vapore acqueo 20/a-P 10 pz.
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