
Macherey NagelCHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B

Product Sheet

CHROMABOND® Alox A / Alox N / Alox B
Ossido di alluminio, acido, neutro, basico

Ossido di alluminio, alta purezza, volume pori 0,90 ml/g, dimensioni particelle da
60 a 150µm, superficie specifica 150m²/g, acido, ph 4 ±0,5. Applicazioni
consigliate: insieme con fase SA per PCB e pesticidi.

Alox A: acido, pH 4 ±0,5
Alox N: neutro, pH 7 ±0,5
Alox B: basico, pH 9,5 ±0,5

Fase Alox A
Volume 6 ml
Capacità 1000 mg



Code Description Packaging

MNL730017 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox A, Volume 6 ml,
Capacità 1000 mg

30 pz

MNL730020 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox B, Volume 6 ml,
Capacità 1000 mg

30 pz

MNL730139 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox N, Volume 6 ml,
Capacità 1000 mg

30 pz

MNL730250 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox N, Volume 45 ml,
Capacità 4000 mg

20 pz

MNL730446 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox N, Volume 3 ml,
Capacità 500 mg

50 pz

MNL730453 CHROMABOND Alox A / Alox N / Alox B, Fase Alox A, Volume 6 ml,
Capacità 500 mg

30 pz
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