Bidoni di sicurezza in acciaio inossidabile

Bidoni di sicurezza. In acciaio inossidabile lucidato, grado 1.4571/1.4301, con
guarnizioni in PTFE, a prova di esplosione con valvola tagliafuoco e valvola di
sovrapressione nel dispositivo di misura auto-chiudente o nel coperchio a vite,
per sicura conservazione, distribuzione e trasporto interno di liquidi inflammabili.
Spessore pareti: 10 L con 0,8 mm /25 L con 1,2 mm /50 L con 1,5 mm. Tipo 10
D: con ventilazione separata.
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Code Description Packaging

LLG09042934 Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica 34",| 1 pz
con indicatore di livello PFA, 10 L, dim. (@xH) 260 x 320 mm, in
acciaio inossidabile 1.4404

LLG09042935 Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica 34",| 1 pz
con indicatore di livello PFA, 25 L, dim. (@xH) 315 x 540 mm, in
acciaio inossidabile 1.4301

LLG09042936 Fusti di sicurezza per solventi, con rubinetto a chiusura automatica %",| 1 pz
con indicatore di livello PFA, 50 L, dim. (@xH) 365 x 600 mm, in
acciaio inossidabile 1.4301
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