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Product Sheet

Sistemi fotometrici MD 600.
Fotometri moderni e mobili per prove rapide e affidabili sull'acqua.
Tutti i parametri importanti di analisi dell'acqua, dall'alluminio allo zinco, sono coperti da questi
due dispositivi.
In combinazione con l'alta precisione dei reagenti Lovibond®, è garantita un'analisi affidabile e
rapida dei campioni d'acqua. Compresse di reagenti, reagenti in polvere, reagenti liquidi o test in
cuvetta vengono utilizzati a seconda del metodo e sono da ordinare separatamente.
Sei LED di lunga durata, che fungono da sorgente luminosa in combinazione con filtri di
interferenza, garantiscono la massima precisione.
I dispositivi sono progettati senza parti ottiche mobili e quindi dispongono di un'unità di
misurazione che non richiede manutenzione.

    •  Massima/Precisione riproducibile con filtro interferenziale;
    •  Display con retro-illuminazione;
    •  Più di 120 metodi pre-programmati;
    •  Selezione automatica della lunghezza d'onda;
    •  Guida utilizzatore in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese e polacco;
    •  Più di 35 metodi specifici possibili per l'utilizzatore;
    •  Esterno impermeabile (come definito in IP 67);
    •  Formato portatile;
    •  Memoria tampone fino a 1000 dati;
    •  Interfaccia infrarosso.
La fornitura include: lo strumento è fornito completo e pronto all'uso in una valigetta, con 4
batterie, 3 vials Ø 24 mm, 3 vials Ø 16 mm, 1 adattatore cadauno per i vials da 16 e 13 mm.
I reagenti sono da ordinare a parte.



Code Description Packaging

LLG09699235 Fotometro MD 600, lunghezza d'onda 430/530/560/580/610/660 nm,
precisione ±1 nm, illuminazione LED, dim. (LxPxH) 210 x 95 x 45 mm,
peso 450 g, batteria 4 x AA, IP 67
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