Eprouvette graduée, PMP, classe A, KB

Eprouvette graduée, PMP, classe A, KB

Forme haute, transparente, avec graduation moulée et marquages circulaires
aux points principaux. Les éprouvettes conformes sont livrées avec certificat
avec numéro de lot et le volume nominal effectivement détecté lors des tests
avec indication des conditions d'essai. Le numéro de lot et I'année de fabrication
sont inscrits sur chaque éprouvette.

Les écarts sont largement dans les tolérances requises pour la classe A selon
DIN 12681 et ISO 6706.

Les contraintes thermiques jusqu'a 121°C (autoclavage) ne causent pas de
dépassement durable du seuil de tolérance. Stabilité élevée grace au pied
hexagonal doté de picots. Sur demande, égalementavec certificat d'étalonnage
DAKKS ou certificat individuel.

CARLO ERBA1

DASITGROUP




Code Description Packaging

LLG09274308 Eprouvette graduée, PMP, classe A, KB, Capacité 25 ml, Hauteur 170 | 1 pz.
mm, Tolérance 0,25 £+ ml, @ 22 mm, Graduations 0,50 ml

LLG09274338 Eprouvette graduée, PMP, classe A, KB, Capacité 250 ml, Hauteur 1 pz.
315 mm, Tolérance 1,00 = ml, @ 44 mm, Graduations 2,00 ml

LLG09274354 Eprouvette graduée, PMP, classe A, KB, Capacité 1000 ml, Hauteur |1 pz
440 mm, Tolérance 5,00 + ml, @ 69 mm, Graduations 10,00 ml
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