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Agitatori a rulli SRT6/SRT9 Stuart

Agitatori a rulli SRT6/SRT9.

Raccomandati per la miscelazione di campioni di sangue, sostanze viscose e
sospensioni liquido-solide in cui viene richiesta un‘aerazione minima. Gli
strumenti possono essere usati in incubatore fino a 60°C e umidita massima
80%, o nelle celle frigorifere fino a 4°C. E' disponibile separatamente un sistema
magnetico di impilaggio che consente, senza l'uso di attrezzi, di sovrapporre fino
a tre strumenti, ottimizzando lo spazio sul banco di lavoro.

- Azione oscillante e rotolante per una miscelazione completa

- Possibilita di scelta tra il modello analogico a velocita fissa analogica e il
modello digitale a velocita variabile

- Modelli digitali con temporizzatore

- Progettato per un calmo funzionamento continuo

Specifiche tecniche:

Tipo di movimento: oscillante e rotolante

Ampiezza: 16 mm

Dimensione rulli (Ixd): 340 x 30 mm

Temperatura ambiente: da +4°C a +60°C

Umidita massima: 80%

Classe di protezione: IP 20

Alimentazione: 230V, 50Hz, 50W
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Code Description Packaging
LLG09728810 Agitatore SRT6, a 6 rulli, analogico, 565x240x110 mm, 33 giri/min 1pz
LLG09728811 Agitatore SRT6D, a 6 rulli, digitale, 565x240x110 mm, da 5 a 60 1pz
giri/min
LLG09728812 Agitatore SRT9, a 9 rulli, analogico, 565x360x110 mm, 33 giri/min 1pz
LLG09728813 Agitatore SRT9ID, a 9 rulli, digitale, 565x360x110 mm, da 5 a 60 1pz
giri/min
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