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Product Sheet

Thermobloc Microtubes BTD
Thermobloc chauffant BTD avec bloc fixe conçu pour chauffage rapide et précis
des microtubes jusqu'à 100ºC.

-Contrôle digital de la température pour une précision optimale
-Combinaisons de quatre tailles de microtubes - jusqu'à un total de 49 tubes: 24
x 1.5/2.0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
-Son nombre de tailles de tubes acceptées, et une vitesse de chauffage rapide
lui confèrent une grande polyvalence.
-Minuterie intégrée pour incubation nécéssitant une programmation rigoureuse
-Robuste, durable, plastique facile à nettoyer, design compact avec faible
encombrement
-Affichage sur deux lignes pour un réglage simple et précis de la température /
temps, et pour surveiller l'état pendant le fonctionnement
Caractéristiques
Plage de températures: ambiante +5 à 100°C
Stabilité à 37°C: ±0.1°C
Homogénéité: ±0.1°C
Vitesses de chauffage: 25ºC à 100ºC en 15 min
25ºC à 37ºC en 4 min
Minuteur: 1min à 96h
Alimentation: 230V, 50/60Hz



Code Description Packaging

LLG06223310 Thermobloc Microtubes BTD, Type BTD , Dimensions (l x p x h) 210 x
230 x 110 mm, Puissance 200 Watt
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